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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce verifica della compatibilita delle modifiche apportate dalla variante al
P.R.G.C. del Comune di Torino per edificio in Via Barbaroux, 30, con il vigente piano di
classificazione acustica.

Si analizzera la compatibilita della situazione prevista dalla variante rispetto alla classificazione

acustica, ricordando che tale analisi puo fornire essenzialmente tre differenti risultati:

o Sitwazione i compatibilita: le variazioni apportate risultano conformi alla
classificazione acustica attuale senza necessitare alcun intervento sullo strumento
urbanistico né imporre vincoli.

o Sitnazione di potenziale incompatibilita: le variazioni apportate richiedono una
variazione della classificazione acustica e/o potrebbero creare criticita sul territorio. In
tal caso un‘analisi approfondita dell’area deve evidenziare le variazioni da apportare
alla classificazione acustica, valutando le conseguenze della variazione ed imponendo
eventuali vincoli e/o prescrizioni di tipo acustico.

e Situazione di incompatibilita: le variazioni apportate risultano non compatibili con
I*attuale classificazione acustica e non esistono al momento le condizioni per ricondursi

ad una situazione di compatibilita.

Le risultanze della verifica eseguita nella presente relazione costituiscono, se valutate positivamente
dagli enti di controllo, analisi preliminare alla revisione del piano di classificazione acustica una volta
che la variante sara stata approvata definitivamente.

La presente verifica ¢ svolta dal tecnico competente in acustica ing. Enrico Natalini (Riconosciuto dalla

regione Piemonte con DGR n. 133-14232 del 25 novembre 1996).
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2 SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Il vigente piano di classificazione acustica del territorio comunale di Torino € stato approvato in via
definitiva con D.C.C. 20 dicembre 2010.

L’articolo 5 della legge Regionale n. 52/2000 al comma 4 indica che ogni modifica degli strumenti
urbanistici, comporta contestuale verifica ed eventuale revisione del piano di classificazione acustica.
La variante in esame al PRGC viene emessa successivamente all’adozione del piano di classificazione
acustica da parte del Consiglio Comunale, per cui si registra la compatibilita normativa della procedura
di approvazione della variante al PRGC rispetto alle disposizioni regionali sui metodi e tempi di

redazione del piano di classificazione.
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3 ANALISI DELLA VARIANTE

La variante ¢ relativa ad un edificio sito in Via Giuseppe Barbaroux, 30 identificato nel vigente
P.R.G.C. alla Tavola 3, foglio 10 ed & individuato come “Edificio del periodo tra le 2 guerre™.

Il lotto compreso tra le vie Barbaroux, Botero, Stampatori ¢ Garibaldi ¢ individuato all’interno della
“Zona Urbana Centrale Storica” e nella Tavola 1 di azzonamento ¢ prevista la destinazione d’uso
“Servizi pubblici S”.

Gli edifici adiacenti al fabbricato oggetto di modifica sono contrassegnati come “Uffici Pubblici®

(Archivio Storico) e “Servizi di interesse comune” (Chiesa dei Santi Martiri).

a AlTerzatire i interesse comuine
t Uitict pubblic:
- Residenya R&
Estratto PRGC vigente

]
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La tavola illustrativa dei servizi del P.R.G.C. specifica la destinazione d’uso “Sa”, cio¢ attrezzature
culturali e per il culto. L’edificio non risulta gravato di vincoli della Soprintendenza per i Beni

Architettonici e il Paesaggio.

Vista aerea

Le norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. prevedono per la categoria ““a” all’art. 3 punto 7 le
seguenti possibili attivita: servizi sociali, assistenziali (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani
autosufficienti, centri di ospitalita, residenze sanitarie protette, centri civici, e sedi amministrative
decentrate, sedi per I’associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto.

L’area normativa S ¢ inoltre definita “Area a verde pubblico, a servizi pubblici e a servizi assoggettati
all’uso pubblico™.

La specifica “a” cio¢ “Aree per le attrezzature di interesse comune™ comprende servizi zonali ed
attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e
turistico ricettivi.

La variante prevede il passaggio dell’area alla destinazione “TE — Aree o complessi a destinazione

terziaria®,
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Estratto arta della zona wrbana centrale storica

Per tale area il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino prevede la seguente situazione:
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Estraito del PCA vigente

Come si puo I'isolato che ospita I’edificio ¢ inserito in classe IlI, come gli isolati adiacenti su Via
Barbaroux, mentre spostandosi verso Via Garibaldi e Via Santa Maria il piano prevede aree in classe

V.
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4 ANALISI EDIFICIO

[.‘edificio & stato ed & ancora destinato a residenza collettiva.

A seguire si riportano le planimetrie dello stato di fatto dei vari livelli.

CORTILE PAIRAY

PARLATORC -
SAA RN

| COMRAF PiLAONE

Stato di fatto piano terreno (sopra) e primo (sotto)
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Stato di fatto piano secondo (sopra), terzo (in mezzo) e quarto (Sotto)
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4. CLIMA ACUSTICO

La conoscenza della situazione attuale del clima acustico dell’area puo fornire ulteriori elementi per
agevolare una valutazione complessiva della pianificazione acustica del territorio.

Per determinare il clima acustico si ¢ proceduto ad effettuare misure di lungo termine nell’area in
conformita ai dettami del Dm 16 marzo 1998.

In particolare si & individuata una postazione di misura presso una balcone posto al primo piano lato Via

Barbaroux.

Postazione di misura vista dall esterno e dall’interno

La catena fonometrica dotata di sensore microfonico per esterno ¢ stata posizionata a circa Im dalla
facciata ad un’altezza di circa 1,2m dal piano di calpestio.
La catena fonometrica era cosi composta:

Analizzatore Norsonic modello 118 matricola 31387

Preamplificatore Norsonic modello 1209 matricola 52259

Microfono Norsonic modello 1225 matricola 12617

E’ stato inoltre utilizzato il calibratore acustico Norsonic modello 1251 matricola 31436 e la catena
fonometrica era completata con prolunga microfonica.
Le misure sono state eseguite a partire dalle ore 16 circa del giorno venerdi 19 giugno 2014 con termine
alle ore 16 circa del giorno domenica 21 giugno 2014.
Il monitoraggio ha incluso le notti del weekend ritenute particolarmente critiche dal punto di vista

acustico per la presenza di numerosi locali.
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A seguire si riportano in forma tabellare i risultati ottenuti dalla campagna di misure suddivisi per

periodo di riferimento

Risultati di misura suddivisi per periodo di riferimento

Periodo di Ora inizio misura Ora fine misura LAeq
riferimento
Diurno 19/06/2014 16:18 19/06/2014 22:00 58,2
Notturno 19/06/2014 22:00 | 20/06/2014 06:00 56,1
Diurno 20/06/2014 06:00 | 20/06/2014 22:00 58,3
Notturno 20/06/2014 22:00 | 21/06/2014 06:00 53,6
Diurno 21/06/2014 06:00 | 21/06/2014 15:45 59,3

Riassumendo i dati complessivi per periodo di riferimento si ottiene

Risultati di misura complessivi

Periodo di LAeq(*)
riferimento
Diurno 58,5
Notturno 55,0

(*) Livello arrotondato a 0,5 dB

Il traffico veicolare nell’area ¢ relativamente modesto sebbene le dimensioni di Via Barbaroux ne
penalizzino le emissioni, ma si ritiene che una componente significativa del contributo, soprattutto in
periodo serale, sia dovuto al rumore antropico delle persone dirette ai numerosi locali presenti nell’area.
Confrontando i limiti con il vigente piano di classificazione acustica si ottiene la seguente situazione

Risultati di misura complessivi

Periodo di LAeq(*) Limite PCA
riferimento
Diurno 58.5 60,0
Notturno 55,0 50,0

(*) Livello arrotondato a 0,5 dB

Si nota quindi ad oggi il rispetto del limite assoluto di immissione in periodo diurno, mentre non si ha

[’analogo rispetto in periodo notturno. Il mancato rispetto ¢ dovuto ai livelli registrati nella prima parte
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del periodo di riferimento notturno (dalle 22 alle 24), mentre dopo mezzanotte i livelli decrescono e si
mantengono inferiori al limite di 50 dB(A).

Dalla lettura dei livelli sopra riportati si evince quindi una criticita nel periodo notturno ed in particolare
nella prima parte di tale periodo, non attribuibile ad una specifica sorgente ma bensi al rumore

antropico.

5 ANALISI ACUSTICA

Per la nuova destinazione d’uso “TE”, le NTA consentono attivitd espositive e congressuali, turistico-
ricettive oltre ad attivita commerciali al dettaglio, di ristorazione e pubblici esercizi nonché artigianato
di servizio.

Inoltre per la Zona urbana centrale storica ¢ ammesso |'uso residenziale, con un vincolo sulla
proporzione della superficie rispetto alla destinazione d’uso terziaria.

Tali ipotetici utilizzi dell’edificio seppur compatibili con il vigente piano di classificazione acustica,
paiono pit confacenti all’assegnazione alla classe acustica IV, in particolare in riferimento alla
possibilita di insediamento di artigianato.

L’utilizzo risulta molto simile a quello dei vicini isolati tra Via Bertola e Via Santa Maria e quelli su
Via Garibaldi ai quali il piano di classificazione assegna la classe V.

Eseguendo il completo processo di classificazione ai sensi della DGR 85-3802 si ipotizza la seguente

revisione del piano di classificazione acustica.

o Fase 2: I’area viene assegnata alla classe acustica 1V alla luce delle possibili destinazioni d’suo

perviste dalle NTA.

o Fuase 3: 'area costituisce isolato e quindi unita territoriale di riferimento per cui non soggetta

alla fase di omogeneizzazione.

e Fuase 4: in assenza di criticitd non si introducono fasce cuscinetto.

6 CONCLUSIONI

Le modifiche urbanistiche apportate dalla variante al P.R.G.C. del Comune di Torino risultano

compatibili con I'attuale piano di classificazione acustica.
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In funzione delle considerazioni sopra esposte si ritiene perd pitt opportuna una modifica della classe
acustica dell’area, che non comporta 1’insorgenza di criticitd e mantiene la potenziale compatibilita con

il piano di classificazione acustica.

In tale ottica si ritiene quindi che la variante risulti comunque compatibile con le previsioni di piano di

classificazione acustica del Comune di Torino,



