
LE PRINCIPALI CAUSE DA ATTRIBUIRSI AGLI INCIDENTI NELLE AREE
GIOCO SONO:

1. giochi non rispondenti alle normative;
2. attrezzature non correttamente montate, danneggiate o prive di manutenzione;
3. mancanza di adeguate superfici per l’assorbimento degli impatti;
4. non corretta separazione tra l’area gioco e le altre zone potenzialmente pericolose.

LA SICUREZZA NON È ALTRO CHE LA MANCANZA DI PERICOLI:

Talvolta anche attrezzature conformi presentano possibili rischi residui, poiché più alto è il valore
ludico, più alto è il rischio.
Tali pericoli devono essere conosciuti, gestiti e se possibile ridotti con opportuni interventi sull’area
gioco.
Le aree gioco realizzate ed installate correttamente, coadiuvate da adeguata ispezione e manutenzione,
sono i presupposti di un’area sicura.

1. Esame:
Verifica dettagliata delle nostre aree gioco attraverso:

• ispezione approfondita in loco;
• controllo della conformità dell’area ai requisiti di sicurezza specificati nelle norme tecniche;
• controllo della corretta installazione e manutenzione delle attrezzature;
• verifica periodica che i giochi, originariamente sicuri non siano oggi delle fonti di pericolo per i

bambini.

2. Schede Tecniche delle aree gioco ispezionate.

3. Sorveglianza:
Verifica dell’area gioco per valutare che lo stato di sicurezza della stessa sia mantenuto costante e per
poter garantire la validità nel tempo del certificato.

PANORAMICA SULLA NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI
PARCHI GIOCO ED AREE ATTREZZATE.

UNI EN 1176 – 1 (Normativa generale di sicurezza);
UNI EN 1176 – 2 (Altalene);
UNI EN 1176 – 3 (Scivoli);
UNI EN 1176 – 4 (Funivie)
UNI EN 1176 – 5 (Giostre);
UNI EN 1176 – 6 (Attrezzature oscillanti);
UNI EN 1176 – 7 (Guida manutenzione);
UNI EN 1177       (Superfici aree d’impatto);


