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CITTA DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MARZO 2013
(proposta dalla G.C. 18 dicembre 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i

Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro
ALUNNO Guido Maria
AMBROGIO Paola
APPENDINO Chiara
BERTHIER Ferdinando
CARBONERO Roberto
CARRETTA Domenico
CASSIANI Luca
CENTILLO Maria Lucia
CERVETTI Barbara Ingrid
COPPOLA Michele
CURTO Michele
D'AMICO Angelo

DELL'UTRI Michele
GENISIO Domenica
GRECO LUCCHINA Paolo
GRIMALDI Marco

LEVI Marta
LEVI-MONTALCINI Piera
LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano
MAGLIANO Silvio
MANGONE Domenico
MARRONE Maurizio
MORETTI Gabriele

MUZZARELLI Marco
NOMIS Fosca
ONOFRI Laura
PAOLINO Michele
PORCINO Giovanni
RICCA Fabrizio
SBRIGLIO Giuseppe
SCANDEREBECH Federica
TRICARICO Roberto
TRONZANO Andrea
VENTURA Giovanni
VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI llda -
DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: BERTOLA Vittorio - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: NUOVO PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO E REGOLAMENTO DEL

COMPLESSO DEI MURAZZ| DEL PO. APPROVAZIONE.
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Proposta dell’Assessore Curti, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente
seduta e degli emendamenti approvati nella seduta delle ore 18 dell'21 marzo 2013.

La Citta di Torino € da tempo impegnata in un articolato progetto di promozione e
valorizzazione del Complesso dei Murazzi del Po, che rappresenta un patrimonio di rilevanza
unica sotto molteplici aspetti, rivestendo un valore monumentale-architettonico oltre che
fondamentale e consolidato punto di ritrovo e di uso nel tempo libero da parte della popolazione
torinese.

Fin dagli anni '90 nell'ambito si sono sviluppate delle attivita commerciali
particolarmente legate alla vita notturna della Citta. A vario titolo le attivita presenti hanno
occupato il suolo pubblico con delle strutture temporanee che in assenza di una specifica
regolamentazione hanno assunto forme e fogge diverse, a volte fortemente impattanti sul fronte
monumentale dell'opera ottocentesca.

Al fine di regolamentare gli interventi e la riqualificazione dell'ambito, la Citta ha
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2006 (mecc. 2005
10392/122), esecutiva dal 10 aprile 2006, un Piano Integrato d'Ambito ed il Regolamento del
Complesso dei Murazzi del Po (n. 319) oggi in vigore che rispondeva altresi alla disposizione
dettata dalla Variante Urbanistica n. 82 nella quale si disponeva che "i progetti e gli interventi
devono rispettare i criteri di armonioso e corretto inserimento architettonico-ambientale e
paesaggistico nel rispetto della percezione degli stessi dal fiume cosi come previsto dal Piano
d'Area, tramite specifico Regolamento che dovra definire, tra gli altri, anche i criteri e le
modalita di assegnazione delle arcate, la localizzazione e la distribuzione delle attivita nelle
stesse, da approvarsi in Consiglio Comunale.".

Il Progetto Integrato d’Ambito non ha trovato attuazione. Infatti, le scelte architettoniche
avevano come fondamentale presupposto la costituzione di un soggetto unico che gestisse la
realizzazione della copertura unica ed altre varie azioni che potevano essere a carattere
generale. Ma il Consorzio, dopo una laboriosa attivita da parte della Citta, non é stato costituito
a causa del permanere di alcune morosita da parte dei soggetti che avrebbero dovuto costituire
I'organismo societario con la Citta. Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009
(mecc. 2009 00874/122) si stabiliva la revoca della precedente deliberazione che prevedeva la
costituzione della societa consortile.

Di fatto, si rendeva assai problematica la realizzazione della copertura unitaria che
costituiva I'elemento fondante la diversa organizzazione delle occupazioni del suolo pubblico.
Rimaneva quindi in vigore, con successive proroghe e fino al 31 ottobre 2012, il progetto
provvisorio e le strutture autorizzate rispondevano ai criteri definiti in tale progetto.

La situazione creatasi, pero, richiedeva, anche come indicato dalla Soprintendenza, la
definizione di nuove e piu specifiche regole per le occupazioni del suolo.

Con questa intenzione la Citta, tramite il Servizio Arredo Urbano, ha attivato la
predisposizione di un nuovo Piano Integrato d'’Ambito.
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Per la redazione del Piano I'Amministrazione ha incontrato piu volte i gestori dei locali ed
altri fondamentali attori pubblici (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte, Iride, Amiat ed altri servizi della Citta) aprendo un dialogo in merito alla
riqualificazione dello spazio pubblico dei Murazzi e della conseguente riprogettazione delle
strutture esterne per la somministrazione.

Un'accurata analisi dello stato di fatto ha evidenziato le aree che necessitano di
riqualificazione, sia nello spazio pubblico sia sulle facciate ed il degrado prodotto dalle attuali
strutture dei dehors.

Parallelamente, attraverso i documenti dell'Archivio Storico della Citta di Torino e stata
svolta una ricerca storica sulla costruzione dei Murazzi, raccolta nel documento che si allega
@l.1-n. ).

Il gruppo di progettazione si & avvalso della collaborazione di un gruppo di tirocinanti
laureandi della I e Il Facolta di Architettura del Politecnico di Torino.

Le associazioni dei cittadini hanno evidenziato problematiche di degrado riportate spesso
anche negli articoli di giornale, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte ed i gestori hanno espresso le loro esigenze di tutela del complesso storico da un lato
e di gestione di un‘attivita commerciale dall'altro.

La salvaguardia della monumentalita del complesso, finora contraddetta dal disordine
delle strutture esistenti, & stato un obiettivo perseguito nelle fasi di progettazione, ritenendo
importante restituire alla vista ed alla fruizione le facciate, per poterle cogliere nel loro ritmo
architettonico.

E altresi uno dei presupposti, che non si intende negare, la vocazione commerciale che
prevede la presenza di strutture esterne continuative per la somministrazione, unitamente ad un
uso, anche economico, dell'area legata alla presenza di attivita sportive e culturali.

Il gruppo di progettazione ha elaborato alcune proposte valutate con i diversi soggetti
coinvolti.

Il complesso iter progettuale ha portato all'elaborazione di una proposta che prevede di
affiancare alla facciata i moduli delle strutture, evidenziando gli ingressi ai locali con moduli di
dimensioni differenti che valorizzano il disegno architettonico del fronte. I moduli strutturali
sono autoportanti: questo consente di salvaguardare la facciata anche in previsione di un
restauro futuro.

Sul lato verso fiume sono previste pedane che accoglieranno arredi pubblici e privati dei
locali con la possibilita di allestire sulle pedane stesse aree dehors per la somministrazione delle
bevande.

Sulle esedre antistanti le arcate da 19 a 27 (in parte) e da 20 a 26 ¢ prevista la possibilita
di allestire aree dehors per la somministrazione.

Le aree esterne pertinenti i locali potranno prevedere una versione galleggiante,
opportunamente ormeggiata, o fissata all'alveo del fiume tramite pali, su cui sara consentito
collocare strutture per la somministrazione.
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Sono anche state rivalutate le destinazioni delle arcate, in particolare si apportano alle
stesse le variazioni di cui all'allegato tecnico.

Il piano prevede anche di destinare due arcate ad attivita di servizio generale e/o eventuali
presidi di vigilanza.

Tutto cio € meglio evidenziato nell'allegato tecnico - Tav. 1 - facente parte del Nuovo
Progetto Integrato d’Ambito (allegato 2bis).

Le diverse disposizioni progettuali e gestionali sono poi raccolte nel Regolamento che
modifica e sostituisce il precedente, approvato con il precedente Progetto Integrato d'’Ambito.

Dal punto di vista tecnico si ritiene maggiormente chiaro abrogare il precedente
regolamento approvando il nuovo testo riformulato che, pur mantenendo alcune norme del
precedente, riscrive quelle di carattere tecnico e gestionale e conseguentemente riorganizza il
testo.

Si da infine atto che sono stati richiesti ed ottenuti i pareri dei diversi soggetti aventi
competenza. In particolare sono pervenuti, e conservati agli atti, i pareri di: Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e Direzione
Trasporti, Infrastrutture, Mobilita e Logistica, Agenzia Interregionale per il Po (A.1.P0), ARPA,
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Ente Parco, Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco. Sono inoltre pervenute osservazioni da parte dell’Associazione Pro Natura e
da parte dell’Amministrazione delle proprieta delle arcate private.

In via generale sono state recepite le indicazioni degli enti aventi competenza ove queste
non fossero gia contenute in strumenti normativi di ordine superiore ai quali peraltro il
regolamento richiama.

In particolare con riferimento al parere della Soprintendenza sono state eliminate le
strutture amovibili, le strutture denominate "serre”, i natanti, ed i volumi da posizionarsi sopra
le palafitte e le pedane galleggianti.

Con riferimento alla nota prodotta da Pro Natura si sono accettate ed inserite all'interno
del regolamento le osservazioni relative alla necessita di favorire la localizzazione di attivita
legate alla fruizione sportiva, all'opportunita di non prevedere padiglioni galleggianti, cosi
come indicato dalla Soprintendenza, ed alla sicurezza delle soluzioni tecniche degli impianti
elettrici.

Con riferimento alle osservazioni pervenute dai proprietari delle arcate private si ritiene
di non poter accogliere la richiesta di prevedere natanti in quanto contrastante con il parere della
Soprintendenza.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento é stato richiesto parere
alla Circoscrizione 1 che ha espresso, entro i termini previsti, parere favorevole (all. 3 -
n. ).

Tutto cio premesso,

LA GIUNTA COMUNALE
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Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarita tecnica;

favorevole sulla regolarita contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il
Nuovo Progetto Integrato d’Ambito (all. 2bis - n. ) costituito dal Regolamento del
Complesso dei Murazzi del Po e dall'Allegato Tecnico.

ASSESSORE ALL'URBANISTICA,
SUOLO PUBBLICO
ARREDO E DECORO URBANO
F.to Curti

Si esprime parere favorevole sulla regolarita tecnica.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ARREDO URBANO
F.to Cavallaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarita contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati
nella presente seduta e degli emendamenti approvati nella seduta delle ore 18 dell'l1 marzo
2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Berthier Ferdinando, Mangone Domenico

PRESENTI 37
VOTANTI 27

ASTENUTI 10:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Coppola Michele, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Scanderebech Federica, Tronzano
Andrea, Viale Silvio

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria
Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris
Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca,
Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto,
Ventura Giovanni

CONTRARI 4:
Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'’Amico Angelo, Ricca Fabrizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2bis - allegato 3

In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Penasso Ferraris
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La storia della costruzione dei Murazzi del Po

Il progetto di Carlo Promis nell’ambito del “Piano di ingrandimento della Capitale”
(1851-1852)

Con il Piano di ingrandimento della Capitale — a cui si connettera presto e in modo
strettamente integrato quello della demolizione della Cittadella e la costruzione dell'area
lasciata libera- la figura perimetrale e strutturale di Torino risultava un rettangolo quasi
perfetto. Circondata su tre lati da corsi alberati — quasi un cammino di ronda — e a levante
dall’asta del Po rigidamente organizzata lungo i quais come fronte compatto della citta,
Torino si delineava sempre piu rigorosamente come un sistema di isolati regolari
strutturati lungo precisi assi rettori della composizione urbanistica.

In questo contesto piazza Vittorio venne completata mediate la costruzione dei due isolati
prossimi al fiume, reso possibile grazie all’attuazione del piano Mosca concernente la
formazione dei quais e le opere accessorie al ponte; si concluse il lungo processo,
iniziato in eta napoleonica, di definizione di accesso urbano verso il Po.

Nel progetto di Promis «l'urbanizzazione della Piazza Vittorio era collegata al Corso del Re
( ora Corso Vittorio Emanuele | ) mediante un ampio viale su terrapieno, affacciato sul Po,
che si inoltrava poi con un percorso sinuoso, fino a raggiungere tangenzialmente
ingresso del castello ( del Valentino ). La sistemazione della sponda sinistra del fiume, in
particolare del tratto urbano a valle del nuovo parco, si pose cosi essenzialmente non
tanto come problema di protezione fluviale, quanto come opera di creazione di una
prestigiosa passeggiata affacciata dall’alto sul fiume e prospettante la collina».

Questa passeggiata si configurava come la prosecuzione del tratto dei quais e della strada
alzaia, costruiti negli anni 30, riproponendo il sistema delle cale di imbarco a pianta
semiellittica. Il murazzo vero e proprio, invece, non avrebbe dovuto essere costituito da un
paramento continuo, ma presentare la ripetizione di un modulo costituito da un’ arcata
dietro la quale si apriva una profonda nicchia. E’ possibile ritenere che questa soluzione
tipologica sia stata pensata sia per poter ridurre i riempimenti di terra sia al fine di ottenere
una struttura maggiormente resistente alle spinte del terreno.

Il progetto, inoltre, prevedeva la possibilita di realizzare in alcuni tratti, al posto delle
nicchie dei grossi locali sotto il corso lungo Po da adibire a lavatoi, chiudendo le antistanti
arcate con delle vetrate. La sponda sinistra del fiume,infatti, in quel tratto era ricca di
sorgenti e la maggior parte delle case del residuo borgo Po erano abitate prevalentemente
da lavandaie, che avrebbero potuto cosi continuato ad esercitare la loro professione.
| murazzi erano previsti, gia in questo progetto, solo in sponda sinistra e limitatamente al
tratto a valle del ponte in ferro: immediatamente a monte di questo, infatti, era prevista una
sistemazione naturalistica della sponda , coerente con la progettata sistemazione a parco
dei terreni circostanti il castello del Valentino





L’abbattimento del Borgo del Moschino e la costruzione dei Murazzi a valle del
«ponte in pietra» (1872-1877)

Nel 1866 I'ltalia, conclusa la terza guerra di indipendenza, si trové costretta ad affrontare
un epidemia di colera che si manifesto in maniera particolarmente grave a Napoli, Genova
e a Torino. Una delle prime zone ad essere colpite fu, a Torino, il cosiddetto Borgo del
Moschino, costituito da cid che restava dell’antico Borgo Po, situato in corrispondenza del
Corso San Maurizio con affaccio su fiume.

Poiché non si conoscevano ancora le modalita di sviluppo e di diffusione del colera, il cui
vibrione sara isolato solo nel 1884, le cause dell'epidemia venivano attribuite al difetto di
circolazione dell'aria, alla presenza di umidita e alla mancanza di luce solare ed in
generale alla mancanza di igiene. La borgata Moschino, a causa della vicinanza al grande
deposito di melma e scarichi fognari a cielo aperto verso il Po e della connotazione
architettonica : il borgo versava in una situazione decadente e degradata, i vicoli erano
stretti, mal illuminati e areati; fu al centro del dibattito per il risanamento della citta.

L’architetto edilizio Carlo Gabetti aveva redatto un progetto complessivo per la
sistemazione del borgo, argomento sul quale venne piu volte riconosciuta la necessita di
opportune misure, presentato al sindaco durante la seduta di Giunta del 27 maggio 1868.
Il progetto dell'architetto Gabetti constava di due parti distinte:

- abbattimento delle case giacenti sulla linea del progettato prolungamento di Corso San
Maurizio fino al Po allo scopo di rendere igieniche le restanti case laterali;

- costruzione di un canale al fine di portare a valle della confluenza della Dora le “materie
immonde” che sboccavano nel Po in vicinanza del borgo Moschino, tale canale sarebbe
stato coperto.
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EDOARDO PECCOQ, Piano generale dei caseggiati / Esistenti fra la sponda sinistra del Po e la Via Bava /
Nella localita cosiddetta Moschino / colle progettate demilizioni
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EDOARDO PECCO, Fiano del nuovo murazzo e della sistemazione generale delfe sponde del Po a valle del
Ponte in pietra, 15 gennaio 1873. Con campitura in rosso chiaro & segnata la parte di murazzo da costruire;
Il tratto rosso indica le nuovo strade che sarebbe andate a delinearsi.





Solo nel 1872 la Giunta prese coscienza dellimportanza dell'attuazione di questa opera
straordinaria. Si cred cosi la Commissione straordinaria per l'esame dei progetti di
abbattimento del Borgo Moschino e la costruzione di Murazzi lungo Po che ritenne
strettamente collegata all’intervento di risanamento la sistemazione della sponda del Po
mediante la costruzione dei murazzi. || nuovo murazzo sarebbe stato costruito in
prosecuzione del precedente, che giungeva fino a valle di via dei Pescatori, realizzando un
primo tratto fino a raggiungere il prolungamento del corso S. Maurizio, in corrispondenza
del quale sarebbe stata realizzata «una grandiosa scalea esterna a doppio ordine di
branche per mettere in comunicazione il corso superiore con la via alzaia sottostante».

La nuova via alzaia sarebbe stata realizzata ad una quota maggiore di circa 60 cm rispetto
alla parte realizzata da Mosca , quindi la si sarebbe dovuta alzare partendo dai piedi della
rampa di discesa dal ponte, in modo tale da mantenersi circa 2 metri al di sopra del livello
delle acque, in modo tale da preservare i locali sotterranei dalle piene del Po.

Il murazzo vero e proprio, alto circa 10 metri parapetto incluso, si sarebbe differenziato
dalla parte gia costruita: il progetto, infatti, prevedeva la realizzazione di un muraglione
pieno contro terra e di un muro esterno unito per mezzo di archi trasversali a quello contro
terra, che avrebbe portato la facciata delle case da costruirsi superiormente.

Tale sistema costruttivo, che riprendeva quello proposto prima da Mosca, poi da Promis
ed infine elaborato dallo stesso Pecco nel 1860, era dovuto alle seguenti considerazioni:

e L’economia dell’'opera. Se si fosse costruito un muro pieno si sostegno di costante
altezza sarebbe stato dispendioso, ed ancora sarebbe stato necessario rinforzarlo
internamente con speroni o muri trasversali uniti ad arcate ,

e Maggiore stabilita del sistema murario costituito da muri trasversali di ordinario
spessore

e Per 'altezza straordinaria del muro pieno sarebbe passato lungo tempo prima che il
terreno si sarebbe assodato

e | locali che si sarebbero ricavati sotto le arcate potevano essere sede di varie
industrie, specialmente lavanderie e tintorie che hanno bisogno di acqua pura
continua

e |l muro in facciata sarebbe esternamente lavorato con scapoli di cava, con le fasce,
le cornici e i parapetti e stipiti di pietra da taglio come risulta dai disegni. Sistema
che avrebbe presentato un gradevole aspetto, senza discostarsi dalla parte di
murazzo gia costruito.
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Fig. — EDOARDO PECCO, Murazzo lungo PO / Sponda sinistra a valle del ponte di pietra / Elevaziong /
Planimelria

Il 15 gennaio 1873 il sindaco procedette ad inviare al Prefetio delia provincia di Torino una
lettera con allegata una tavola di progetto al fine di ottenere I'autorizzazione di procedere
ai laveri.

tl 4 marzo si aggiudicd Pappalto 'impresa del sig. Gaetano Meregagha, grazie ad un
ribasso dei prezzi rispetto al capitolato del 17%. [ lavori iniziarono il 6 marzo con
I'abbattimento delle case del Borgo Moschino ma trovarono gia i primi problemi relativi allo
fratto degli occupanti abusivi di quella borgata.

E’ presumibile che limpresa abbia suddiviso i lavori in pith squadre di opera, eseguendo
altri lavori contemporaneamente alle demolizioni: il 27 marzo, infatti, vennero stabiliti |
capisaldi e battuti i livelli, determinando le quote del muro di allaccio, della soglia d’entrata
ai locali sotterranei e del pavimento dei sotierranei in corrispondenza del murc contro
terra. Nel mese di aprile venne eseguito il fracciamento del muro di allaccio e furono forniti
allimpresa i disegni riguardanti 'esecuzione di detto muro, in particolare per quanto
riguarda le opere di fondazione; vennero anche eseguiti i tracciamenti del muro di facciata
e del muro contro terra del murazzi.

| pilastri esterni, i gradini, gli zoccoli, le fasce le cornici, le cimase ed i pilastrini vennero
realizzati utilizzando la pietra proveniente dalle cave del Malanaggio (frazione del comune
di Porte, in Val Chisone): € une gneiss diorifico fine, tenace, resistente allo schiacciamento
ma sfalsabile sotto 'azione di agenti esterni; questo materiale fu impiegato a Torino per la
costruzione delle colonne e della gradinata della Gran Madre di Dio, per la costruzione del
ponte Mosca e per le colonne della facciata della Basilica Magistrale dei Santi Maurizio e
Lazzaro.
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Fig. - MURAZZI LUNGO PO. Progetto di scalea , [1872/1874]. Progetto definitivo per la scalea realizzata in
asse con Corso S. Maurizio
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Fig. — MURAZZI LUNGO PO. Sponda sinistra a valle del ponte in pietra. Particolari della scalea. Progetto
non eseguito per la scalea in asse con Corso S. Maurizio






Fig. - MURAZZI LUNGO PO A TORINO, [1872-1874], Prospetio, sezione, pianta e particolari della scalea
realizzata in asse con corse San Maurizio






Fig. — Scale esistenti nel muro di allaggio al Moschino [1872- 1874] Il disegno mette in evidenza la differenza
fra la quota del muro di allaggio costruito negli anni trenta su progetto Mosca (campitura gialla) e la quota del
nuovo progetto (campitura rossa)
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Fig. — L'immagine Evidenzia (oltre al profondo stato di degrado) il netto distacco fra i quais di Mosca e i
murazzi





La costruzione dei Murazzi a monte del ponte in pietra fino alla palazzina Bossoii
(1873-1880)

A partire dal mese di giugno del 1873, mentre a valle del ponte Vittoric limpresa
Meregaglia aveva quasi terminato I'abbattimento dell'antico Borgo del Moschino ed aveva
gia iniziato i lavori di costruzione sia della strada alzaia che del nuovo murazzo,
'amministrazione comunale incomincio a discutere della costruzione dei Murazzi anche a
monte del ponte, fino a raggiungere via dellOspedale (oggi via Giolitt). Visto
l'avanzamento dei lavori da parte della ditta Meregaglia, iniziarono a dimostrare interesse
per la sistemazione delle sponde del Po anche alcuni “privati costruttori” in quanto 'opera
avrebbe portato un cospicuo aumento dei valori dei terreni.

In particolare avanzarono proposte alla soprintendenza comunale: il sighor Giuseppe
Lana, proprietario di una casa e di una tettoia sopra agli attuali Murazzi per I'acguisto di
terreni adiacenti ad essa, il signor Celestino Devalle, proprietario di una casa e di un
opificio di tintoria di seta sulle sponde del fiume per 'espansione della sua attivita.

Queste due parti intrapresero trattative con il comune per la realizzazione di un progetto
che avrebhe soddisfatio le esigenze delle due parti

il murazzo si sarebbe realizzato mettendo le cantine del sig. Devalle con i sotterranei,
mentre in corrispondenza della via dellogpedale la profondita dei solierranei sarebbe
diminuita da tre a due campate, in modo tale da poter lavorare in sicurezza sul fronte di
villa Bossali.

Il 12 luglio fu pubblicato L'Avviso d'asta per l'appalio, Iimpresa del sig. Alberto Civelli si
aggiudico I'appalto con un ribasso del 2,88%.

Si verificd, inoltre, un altro fatto che ha portato alla revisione del progetto iniziale: il pittore
Carlo Bossoli, proprietario dell’'elegante palazzina posta sul lungo Po all'angolo con via
dell'Ospedale aveva chiesto il prolungamento dei murazzi lungo il fronte della sua
proprieta, offrendo anche un cospicuo contributo. Costruendo cosi altri 50 metri di
murazzo fu possibile prolungare la via lungo Po (attuale lungo Po Armando Diaz) fino al
corso Lungo Po (corso Caircli), mettendo cosi direttamente in comunicazione piazza
Vittorio con il parco del Valentino.
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Fig. — [ EDOARDO PECCO], MURAZZO LUNGO PO. Sponda sinistra a monte del Ponte in pietra, [6 giugno
1873] (ASCT, Tipi e disegni, 6.4.56]





Durante i lavori il sig. Devalle propose £ 500 per concorrere alla costruzione di una scalea
che mettesse in comunicazione la via delllOspedale con la strada d’alaggio chiedendo
pero che in cambio gli fossero venduti alcuni dei nuovi sotterranei in costruzione. Il prezzo
dei locali sotterranei venne stipulato a 34 £ a mq. Alla luce di questa offerta e al fatio che
questa scalea, oltre al far simmetria con quella costruita dall’altra parte a valle del ponte in
pietra, avrebbe dato accesso ai restanti sotterranei di proprieta del Municipio, ed uno
sfogo alla via dellOspedale che si trova in posizione analoga a quella di Corso San
Maurizio rispetto a piazza Vittorio Emanuele; considerato inoltre che questa scalea era
gia disegnata nell'antico progetto Mosca a prolungamento del murazzo; che potrebbe dare
accesso ai futuri pubblici lavatoi; e che avrebbe facilitato lo smercio delle materie che si
conducono a Torino dalle navi; il sindaco accetto I'offerta del sig. Devalle.

Coralla prana

Fig. — MURAZZI LUNGO PO, Prospetto e sezione della scalea, (ASCT, Tipi e disegni)

Fu cosi stipulato il secondo contratto tra il Municipio e l'impresa Civelli per il
completamento dei murazzi secondo il nuovo progetto.

Come gia accaduto per il tratto costruito dallimpresa Meregaglia a valle del ponte Vittorio,
anche questa volta al termine dei lavori giunse all'lamministrazione comunale la richiesta di
proseguire l'opera per completare i murazzi giungendo fino al ponte Maria Teresa,
ingrandendo Borgo Nuovo, spingendo l'edificazione fino alle sponde del Po, riprendendo
I'idea, gia emersa durante la discussione sulle opere sfraordinarie agli inizi degli anni
sessanta, di una sponda fluviale edificata a villini.
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Fig. — Da sinistra: la palazzina Bossoli, la “casa a due piani”, La “tettoja”, di proprieta del signor Giuseppe
Lana e l'opificio di tintoria del signor Celestino Deavalle, durante la costruzione dei murazzi, foto d'epoca,
[1874]

Il “raccordamento dei nucvi murazzi lungo il Po” alla Piazza Vittorio Emanuele |
(1875-1877)

Completata la costruzione dei murazzi nei tratti adiacenti alla piazza Vittorio Emanuele si
rendevano necessarie alcune opere di sistemazione, al fine di permettere I'apertura delle
vie Napione e Lungo Po (ora rinominate rispettivamente Lungo Po Luigi Cadorna e Lungo
Po Armando Diaz). Era infatti necessario, non solo assestare in nuovo piano stradale, che
poggiava sulle volte dei murazzi, ma anche raccordare il ponte Vittorio con le nuove sedi
stradali, situate ad una quota maggiore rispetto ai quais costruiti dallingegnere Mosca.

L’ufficio d'arte suggeri di sistemare la carreggiata “a Macadam” come le carreggiate dei
nuovi murazzi e della stessa piazza Vittorio, i marciapiedi sarebbero stati rialzati rispetto al
piano di carreggiata attraverso la posa di lastre di 7 centimetri . Il progetto venne
approvato e i lavori vennero affidati alla ditta del signor Giovanni Fossati al quale il 26
agosto 1875 vennero consegnati i disegni, incluso il rilievo dello stato di fatto. Purtroppo
non & possibile affermare con certezza quando furono finiti i lavori, ma si pud supporre che
ci fu un ritardo dell’'opera e che non venne conclusa prima della fine dell'anno.
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La costruzione dei Murazzi tra la palazzina Bossoli e via Cavour (1877-1881)

L'opera di sistemazione delle sponde del fiume del Po aveva incontrata una grande
approvazione dei cittadini torinesi che ottennero una lunga passeggiata sulle sponde del
fiume che partendo dal centro della citta raggiungeva il parco del Valentino, principale
luogo di aggregazione e di svago di Torino.

Essendo impossibile per le finanze comunali affrontare la spesa , sul bilancio di un solo
anno, della realizzazione di tulta la parte ancora mancante, il sindaco suggeri di ~

proseguire 'opera a brevi tratti, poiché la natura della medesima non presenta al riguardo
difficolta alcuna».

Il 15 gennaio 1877 il Consiglio comunale approvo la costruzione del nuovo tratto di
murazzo fino a via Cavour e guella di nuovi lavatoi pubblici stanziando nel bilancio del
1877 l'occorrente spesa di 110mila lire e il 13 marzo fu pubblicato I'Avviso d’asta per
l'appalto della formazione d’un tratto di murazzo lungo Po con costruzione di pubblici
lavatoi. L'impresa del signor Cesare Debernardi si aggiudico I'appalto e il contratto venne
stipulato il 18 maggio.

| lavori iniziarono il 23 maggio iniziarono i lavori con il tracciamento degli scavi e consegna
allimpresa dei disegni progettuali generali e particolari. Fin da subito, perd, la celerita
dellimpresa si dovetie scontrare con problemi relativi alla ricchezza delle acque sorgive
presenti in quel tratto di sponda, tanto che tra il 9 e il 19 di dicembre I'impresa dovette
procedere alla "formazione di n. 23 buchi nel muro contro terra, per tutta lo spessore del
muro pegli sculi dell’acqua", nei quali furono inseriti tubi fittili da 10 centimetri di diametro
per allontanare le acque e, in seguito venne costruito un canale posteriore al muro contro
terra per intercettare le acgue provenienti da una sorgente e portarle nel canale
scaricatore centrale. Il muro d'allaggio venne costruito seguendo il nuovo progetto
dell’Ufficio dell'arte mediante la costruzione di una doppia calata con interposto un “piano
caricatore” a livello ordinario delle acque del Po.





Nel mese di febbraio, ormai conclusi tutti i lavori di muratura, si verifico un fatto grave e
inaspettato. durante il riempimento con terra del vuoto esistente dietro la parte alta del
muro contro terra la struttura cedette, nelle volte si aprirono delle feritoie e il muro in
facciata si inclind verso il fiume. Si intervenne im;mediatamente riparando le lesioni delle
volte e puntellando il muro in facciata; mediante questi interventi «si consegui lo scopo di
far cessare completamente qualsiasi cedimento delle masse murali». Le cause di questo
cedimento fu spiegata da una relazione che fu redatta dallingegnere capo Pecco secondo
la quale esse erano imputabili alla fratta con cui limpresa esegui il riempimento di terra
contro il muro interno e della non sufficiente pigiatura di questa terra che non permise una
buona presa al muro. L'ingegner Giovanni Curoni, perito collaudatore nominato dal
comune propose alcune opere per consolidare la struttura: studiando la ricostruzione degli
archi tra i muri trasversali che sarebbero dovuti essere meno ampi dei precedenti con un
apertura circolare di 1,10 metri e suggerendo la sistemazione del lastricato del
marciapiede superiore; affermo inoltre che limpresa esegui la costruzione delle strutture
attenendosi ai disegni progettuali, impiegando buoni materiali e che gli inconvenienti
verificatisi non erano da imputare all'impresa.

La lunga vicenda si concluse, quasi cinque anni dopo l'inizio dei lavori, con 'accettazione
da parte della Giunta delle conclusioni espresse dal collaudatore e quindi con
l'autorizzazione al pagamento datata 1881.

st itk b G it e 3 s R

Fig. — MURAZZI LUNGO PO A MONTE DEL PONTE IN PIETRA. Particolari del rivestimento della parte
circolare delle finestre al pian terreno. [1876-1877] (ASCT, Tipi e disegni)





La costruzione della strada e del muro di alaggio fra corso S. Maurizio e il Ponte
nuovo in Vanchiglia» (1880-1883)

Gli abitanti del Bergo Vanchiglia si erano dimostrati molto attenti ai lavori di sistemazione
delle sponde del Po. Alla fine del 1876, in seguito all'approvazione da parte della Giunta
municipale del prolungamento dei murazzi fino all’altezza di piazza Cavour, scrissero una
petizione al sindaco sollecitando una maggiore attenzione per il tratto di sponda sinistra
del Po a nord del ponte napolecnico. Non avendo avuto risultati tangibili gli abitanti di
Vanchiglia, invece che arrendersi cambiarono strategia e il 21 luglio del 1879 scrissero
una nuova lettera al sindaco lamentando danni provocati alla sponda e ad alcune proprieta
dalle piene primaverili, chiedendo pertanto che venissero presi provvedimenti.

LLe pressioni esercitate alllamministrazione servirono a sbloccare la situazione, o quanto
meno ad accelerarne l'evoluzicne: erano ancora disponibili 75.000 lire stanziate nel
bilancio del 1878 sufficienti perd a costruire un tratto di soli 35 metri mentre era
indispensabile per ragioni di sicurezza e euritmia costruirne almeno 57 metri senza
contare che sarebbe stata opportuna la costruzione di una strada di collegamento tra il
ponte Vittorio e il nuovo ponte di Vanchiglia, il preventivo per lintero intervento
ammontava a 400.000 lire.

L'Ufficio d'arte, per tanto, proponeva di realizzare, per il momento, solamente il muro
dall'aggio e la sirada alzaia in prosecuzione a quella esistente in modo da regolarizzare
alveo, proteggere la sponda del fiume dalle piene e favorire anche I'edificazione lungo il
tratto adiacente alla sponda che per il momento non era in sicurezza a causa dell'erosione
delle acque. Il preventivo per questa opera ammontava a 140.000 lire e avrebbe
comportato la costruzione di un tratto lungo 380 metri. La Giunta, riconoscendo la
convenienza di costruire, per il momento solo il muro e la strada d'alaggio approvo il
progetto dell'Uflicio d’arte, deliberando di stanziare la scmma di denaro mancante nel
bilancio del 1881.

Durante il mese di settembre il Comune compild il Capitolato d’appalto, effettud I'asta
pubblica e affidd i lavori all'impresa del sighor Cesare Debernardi.

Anche questa volta i lavori procedettero con qualche imprevisto dovuto ad un improvvisa
piena avvenuta nella notie tra il 6 e il 7 gennaio 1881 che distrusse i ponteggi e diverso
materiale posizionato nel cantiere. Durante i lavori di scavo per la realizzazione delle
fondazioni il lavori subirono un notevole rallentamento a causa della presenza di uno
strato di puddinga.

[I 26 ottobre l'ingegnere Davinci emise il certificato di collaudo nel quale tutte le opere
venivano riconosciute come correttamente eseguite.

[l laveri non vennero pit proseguiti con la prevista realizzazione di murazzi e per tanto
durante gli anni si € andato stabilizzando quello che avrebbe dovuto essere un assetto
provvisorio.





La costruzione dei Murazzi fra via Cavour e via dei Mille (1884-1888)

La costruzione dei murazzi a monte del Po si era interrotta all'altezza di via Cavour sia
perché era prevista la realizzazione di una nuova scalinata in asse con la strada, sia
perché a poca distanza sorgeva sulla riva del Po la cosiddetta Casa Lunga, I'ultimo edificio
dell'antico e popoloso borgo di Po a non essere stato abbattuto, esso ospitava lavatoi al
piano sotterraneo e nel piano superiore abitazioni molto ricercate appunto dai lavandai.

Lo stanziamento annuo per la continuazione dell'opera veniva comunque mantenuto a
bilancio e molti consiglieri e lo stesso sindaco erano favorevoli al prolungamento della
costruzione in tempi rapidi.

L’amministrazione comunale intraprese delle trattative amichevoli con i sette proprietari
delle varie unita costituenti la Casa Lunga, riuscendo a raggiungere un accordo sulla
somma di indennita che raggiunse la cifra di 109.000 lire.

Ancora una volta la prosecuzione dei murazzi venne approvata ma all'interno del consiglio
comunale nacquero voci di dissenso da parte di chi avrebbe voluto adottare una soluzione
di tipo paesistico come quella utilizzata a sud di corso Vittorio Emanuele con la creazione
del parco del Valentino che proprio nel 1884 era stato oggetto di interventi.

La Giunta decise di eliminare dal progetto la costruzione della scala in corrispondenza di
via Cavour, in questo modo gli accessi alla strada di allaggio si ridussero a due, quello gia
esistente in asse con via Giolitti e quello in progetto in asse con via dei Mille.

Eliminata la scalea si decise di procedere costruendo circa 60 metri di murazzi con locali
dalla profondita di 7,5 metri.

L’asta pubblica si tenne il 6 marzo 1885 e i lavori furono assegnati all'impresa del signor
Agostino Besozzi che aveva presentato un offerta con un ribasso del 20% e il contratto fu
stipulato I'8 di aprile.





Fig. — Scalea del Murazzo lungo Fo sull’asse della Via dei Mille, [1884-1886] (ASCT, Tipi e disegi)

La costruzione della scalea in corrispondenza di via dei Mille avrebbe portato alla
creazione di uno spiazzo dove, il Consigli comunale, decise di collocare il monumento a
Garibaldi dal momento che anche lo scultore Odoardo Tabacchi, si era dichiarato
favorevole a tale scelta.

il 15 aprile venne sottoposto all'approvazione della Giunta il capitolato d’'appaito per la
costruzione della nuova scalinata, in modo da poter terminare i lavori entro [linizio
dell'anno successivo, in concomitanza con la prevista consegna alla Citta del monumento
a Garibaldi.

L'impresa Besozzi ottenne anche l'incarico per la costruzione della scalea estendendo il
contratto originale ed arrivando cosi a costruire tutto il tratto di murazzi compreso fra via
Cavour e via dei Mille.

Nel frattempo era stato completato I'avancorpo situato in corrispondenza di via Cavour e si
stava procedendo alla sua sistemazione interna, che prevedeva la realizzazione di alcuni
lavatoi, di un “cesso” e listallazione di una pompa a motore. Venne cosi realizzate due
“colonne fumaiole” con corrispondente camino di sfiato.

| lavori per la costruzione della scalea terminarono prima della preparazione della statua di
Garibaldi. Il monumento venne inaugurato il 6 novembre 1887 e fu organizzata una festa
celebrativa.





Il 24 maggio 1888 il sindaco nomind I'ingegnere Cesare Meano collaudatore del nuovo
tratto di murazzi . La visita di collaudo ebbe luogo 15 giugno , i lavori venne riconosciuti
“come eseguiti a dovere e percio meritevoli di collaudo”.

Fig. — Murazzo lungo Po a Monte del Ponte in Pietra. Sezione longitudinale. Sezione lungo l'asse di uno
sperone, [1884-1885] (ASCT, Tipi e disegni). In alto & raffigurata la sezione Ionqitudinale di parte
dell’avancorpo, a partire dall’arcata centrale (la piu stretta sulla destra)

Fig. — CARLO VELASCO, Murazzi lungo Po a Monte del Ponte in Pietra, 8 aprile 1885 (ASCT, Tipi e disegni)





La costruzione dei Murazzi a monte di via dei Mille(1889-18%91)

L'inaugurazione della statua di Garibaldi fu occasione per riportare il dibattito sulla
necessita di completare la costruzione dei murazzi che fu discussa in una seduta del
consiglio Comunale dove si decise di ristabilire una cifra a finanziamento della
prosecuzione dei murazzi, ridotta pero a soli 50.000 lire alle quali perd si aggiunsero le
40.000 lire frutto del ribasso del 20% applicato dall'impresa Besozzi per la costruzione
dell'ultimo tratto delle arcate.

L’'ingegnere Velasco, constatando il fallimento del tentativo di insediare dei lavatoi nei
locali sotterranei, proponeva di continuare l'opera realizzando solo un muro contro terra,
proseguendo lo stesso disegno delle parti gia realizzate ma con le aperiure cieche.

| lavori comportavano la costruzione di 65 metri di murazzi, senza locali retrostanti al muro
di facciata e 85 metri di muro di allaggio, vennero affidati allimpresario Cario Bertolotto
che presentd un ribasso del 15,7 % e il contratto venne stipulato il 7 giugno 1889. Agli
inizi del mese di maggio del 1890 i lavori erano ultimati.

Terminato questo tratto di murazzi restava da costruire l'ultimo avancorpo e la rampa di
raccordo con il progettato ponte in muratura che avrebbe dovuto sorgere in asse a corso
Vittorio Emanuele, in sostituzione del ponie sospeso Maria Teresa. Tale rampa avrebbe
dovuto riprendere il disegno di quella precedentemente costruita per collegare la strada di
allaggio con la piazza Vittorio Emanuele. | lavori per la costruzione del ponte Umberto | (
in sostituzione al ponte Maria Teresa) subirono rallentamenti cosi non si rilenne doveroso
compietare I'ultimo tratto dei murazzi fino a che il ponte nen fosse completato.

Solo ne 1910 il Consiglic comunale discusse della costruzione dell'ultimo tratto dei
murazzi e della rampa di collegamento in previsione dell'Esposizione Internazionale che si
sarebbe tenuta nel 1811 ma ritenne l'opera troppo dispendiosa e i tempi di realizzazione
troppo lunghi. Il consigliere Timossi avanzo la proposta di una sistemazione provvisoria
del tratto di sponda sinistra all'ormai realizzato ponte Umberto | (1907) in attesa di una
successiva costruzione della rampa.

La proposta di risistemazione provvisoria venne realizzata e divento definitiva. Allo stato
attuale delle ricerche non risulta che dopo I'Esposizione Internazionale del 1911 |l
completamento dei murazzi sia tornato ad essere argomento di discussione del Consiglio
comunale.
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Fig. — CARLO VELASCO, Murazzi lungo Po, 7 giugno 1889 (ASCT, Tipi e disegni)





Murazzi del Po
Stato di fatto

No és tant net qui més neteja sino el que no embrutal

Allo stato attuale la condizione generale del complesso dei Murazzi presenta diversi
aspetti di criticita dovuti all'incuria dell'uomo e a cause naturali, in particolar modo alle
sempre piu frequenti esondazioni. Da tempo la sensazione generale del degrado viene
imputata esclusivamente alla presenza dei dehors, che indubbiamente presentano non
poche problematiche, ma da una piu attenta analisi si & riscontrato che lo spazio pubblico
evidenzia importanti aspetti di incuria ed abbandono.

urbanistica

La strada

Sia sul lato destro che sul lato sinistro & evidente lo stato di dissesto del manto stradale.
La presenza di buche, che mettono in luce la precedente pavimentazione, e gli
avvallamenti che si sono venuti a verificare negli anni, ma che molto spesso sono dovuti
alla presenza di nuove canaline per il passaggio dei cavi elettrici per i dehors lato fiume,

rappresentano oltre a una fonte di degrado anche una fonte di pericolo per i numerosi
passanti.

Buca situata davanti al locale “Le Tabac”; lo strato di asfalto mancate ha fatto riaffiorare 1a precedente
pavimentazione.





Pietre forate da tasselle dove sono stati rimossi i dehors lungo I'argine





La facciata

L’analisi dello stato di fatto della facciata dell'intero complesso dei Murazzi mette in luce
problematiche inerenti al restauro vero e proprio della facciata lapidea e questioni
connesse agli impianti (illuminazione, gas, elettricita, etc).

La facciata mostra degrado dovuto all'inquinamento atmosferico dell'aria, al contatto con
I'acqua, allesistenza di vegetazione spontanea, senza considerare la presenza di
murales.

Un'ulteriore fonte di disturbo nella percezione del prospetto &€ dovuta anche alla massiccia
presenza di cavi che popolano la facciata in modo disordinato senza alcuna protezione.
Altri elementi di disturbo sono dovuti alla presenza di antenne paraboliche, quadri elettrici
e contatori del gas, alcuni anche in disuso.

Presenza di vegetazione spontanea sulla facciata in corrispondenza delle arcate oggi vuote





Discesa lato destro; presenza di cavi elettrici indispensabili per I'alimentazione dell'installazione luminosa.

Allacciamento volante e probabilmente abusivo all’energia elettrica da parte di un furgone per la
somministrazione di alimenti

Esempi di quadri elettrici e elementi impiantistici
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Altro esempio di utilizzo non idoneo delle finestre superiori





llluminazione pubblica

L’illuminazione & un aspetto fondamentale per quest'area che vive soprattutto di notte e
che quindi rappresenta una delle maggiori fonti di sicurezza. Allo stato attuale le condizioni
di illuminazione non sembrano essere del tutto soddisfacenti. Dal punto di vista
progettuale si pud notare che, sul lato della facciata, sono stati installati tipi di apparecchi
di illuminazione molto differenti tra di loro, probabilmente inseriti in un secondo momento
per migliorare le condizioni visive, che perd creano disordine nella percezione della
facciata.






Le balaustre

Le balaustre del parapetto sono in alcuni tratti completamente mancanti a causa di
incidenti stradali (come nel caso del tratto in corrispondenza dei locali Arcata 35 e Acua) e
in alcuni tratti si trovano ancora assicurate con impattanti strutture di protezione,
soprattutto sul lato sinistro e sulla scala in corrispondenza di via Napione.

Scela lato sinistro in corrispondenza con via Napione





La scala di via Napione

La scala del lato sinistro, in corrispondenza di via Napione, attualmente & inaccessibile. E’
stata completamente transennata per evitare che possa essere utilizzata in quanto poca
sicura e bisognosa di un intervento di consolidamento. Questo provvedimento ha perd

dato I'avvio a una situazione di ulteriore decadimento poiché viene impropriamente
utilizzata come discarica e orinatoio.






Arredo urbano

L’arredo urbano € generalmente carente; le poche panchine esistenti si dividono in due
tipologie una massiccia e lapidea e l'altra piu esile in metallo e legno.

L'ultima tipologia risulta la pil danneggiata, presentando assenza di seduta in alcuni casi
e in altri invece la mancanza di un ancoraggio fisso a terra.

Alcune panchine della tipologia lapidea invece incominciano a presentare un distacco
dalla pavimentazione esistente.

Si ritiene che un aumento delle sedute renderebbe piu fruibile la passeggiata durante il
giorno, con panchine e sedute che consentano la sosta al sole con affaccio verso il fiume.

Rifiuti

Nell'intero complesso dei Murazzi la presenza di cassonetti, anche per la raccolta
differenziata, € globalmente buona, ma lascia a desiderare dal punto di vista estetico-
percettivo. | cassonetti sono quelli classici utilizzati in citta e sono stati legati tra di loro e
fissati con grosse catene per evitare che finiscano nel fiume.

Sono invece carenti cestini per la spazzatura destinati ai fruitori dei locali notturni,
soprattutto nell'area superiore ai Murazzi, lungo il marciapiede di corso Cairoli dove sono
presenti solo due bidoni nel tratto da piazza Vittorio ad oltre via dei Mille.

Si propone di dedicare una delle arcate non utilizzate o usate come magazzino per
contenere i cassonetti differenziati solo per i gestori dei locali e di incrementare cestini per
la spazzatura piu funzionali per i clienti dei locali e meno invasivi dei cassonetti
attualmente disseminati lungo | Murazzi.





Lato destro dei Murazzi





Pulizia del Fiume

La condizione del Po, ad oggi, non appare delle migliori; oltre ad essere aumentato il
livello dell’'alveo del Po, soprattutto vicino alla sponda, la presenza di alghe e rifiuti
accentua ancor di pitl il degrado dell'intera area.
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TITOLO I - PRINCIPI E SOGGETTI

Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti tecnico-formali relativi all'utilizzo delle superfici interne
ed esterne del COMPLESSO DEI MURAZZI DEL PO ai sensi del Piano Regolatore Generale della Citta
di Torino.
2. In seguito all’approvazione del presente Piano Integrato d’Ambito, tutte le strutture autorizzate
dovranno attenersi a quanto in esso indicato.
3. Il presente Regolamento ha la finalita di promuovere I’uso dell’area dei Murazzi da parte dei cittadini
con particolare attenzione alle attivita del tempo libero, siano esse a carattere economico e non, culturale,
ricreativo e sportivo per tutto I’arco della giornata.

Articolo 2 - Concessione
1. LaCittadi Torino si riserva la possibilita di concedere gli spazi interni e I'utilizzo del suolo pubblico a
soggetti concessionari per svolgere le attivita previste dal P.R.G. e meglio precisate nell'allegato tecnico
(TAV. 1). | rapporti tra la Citta di Torino e i concessionari sono contenuti nell'apposito disciplinare
allegato al contratto di concessione.

Articolo 3 — Concessione all’occupazione del suolo pubblico

1. Ogni attivita operante nell’area del Complesso dei Murazzi del Po, previa acquisizione di idoneo titolo,
ha la possibilita di occupare superfici di spazio pubblico per I’allestimento di strutture esterne per la
somministrazione, collocandole solo nelle aree definite nell’allegato tecnico (TAV. 1).

2. La concessione all’occupazione del suolo pubblico sara subordinata, nel caso di progetti relativi alla
collocazione di strutture esterne che prevedano ancoraggi al suolo o coperture rigide, al rilascio del
permesso di costruire, che costituisce presupposto per I'occupazione di suolo pubblico.

3. La concessione all’occupazione del suolo pubblico nel caso di progetti relativi alla collocazione di
pedane e aree dehors verso I’argine del fiume sara sottoposta a parere della Commissione Tecnica prevista
dall'articolo 6 comma 5 del Regolamento Dehors della Citta di Torino n. 287, integrata dal dirigente del
servizio competente in materia di protezione civile o suo delegato nonché da rappresentanti di enti esterni
che abbiano competenza in materia.





4. Tutti gli interventi necessari all’ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico
dovranno essere corredati da opportuna relazione idraulica, che comprenda anche le eventuali opere
provvisionali, al fine di essere sottoposto all’esame dell’autorita competente in materia idraulica al fino
dell’ottenimento del relativo nulla-osta.

5. Qualsiasi autorizzazione o concessione di cui ai precedenti commi é subordinata al rispetto delle
prescrizioni in materia di viabilita, idraulica e paesaggistica.

6. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico con strutture esterne é soggetta al pagamento del canone di
occupazione del suolo pubblico.

Articolo 4 — Organismi rappresentativi dell’area
1. Alfine di garantire il coordinamento tra le politiche pubbliche e le iniziative private sull’area, potranno
essere definiti organismi composti da soggetti che rappresentino i diversi interessi presenti. Tali organismi
verranno costituiti con atto formale della Pubblica Amministrazione.
2. LaCittasi dota di uno tavolo tecnico-amministrativo di controllo dell’attuazione del piano, composto
dai servizi competenti.

TITOLO Il - DEFINIZIONI SUPERFICI E STRUTTURE ESTERNE

Articolo 5 — Superfici di occupazione del suolo pubblico con strutture e dehors e superfici di
rispetto

1. Per superficie di occupazione del suolo pubblico con strutture e dehors s’intende I’area collegabile a
titolo di occupazione suolo pubblico alle attivita cosi come stabilito all’art. 3. Tali superfici possono
consistere in:
= superfici destinate a strutture esterne per la somministrazione verso la facciata dei Murazzi del Po;
= superfici destinate ad area dehors su pedana, e non, verso I’argine del fiume.
2. Sono da considerarsi assimilabili alle superfici di occupazione del suolo pubblico con strutture e dehors
quelle realizzatesi per la presenza di pedane galleggianti e/o pontili su palafitta nei limiti di disponibilita
dell’area di fiume antistante.
3. Per superficie di rispetto s’intende I’area non occupabile ad alcun titolo. Tali superfici sono:
= le superfici antistanti gli ingressi ai locali;
= |e superfici destinate alla viabilita;
= le superfici di rispetto dell’argine del fiume ovvero banchina ed attracchi;
= le superfici lungo la facciata e di accesso alle scale per una fascia di due metri.
4. E’ consentita, previa idonea autorizzazione, I’occupazione temporanea con strutture mobili e sedute
delle superfici di rispetto destinate alla viabilita per attivita di vendita, attrezzature per lo svago, il tempo
libero, lo sport e altro.
5. Le attrezzature per I’arredo urbano, per lo svolgimento di attivita sportive e per il tempo libero, per il
gioco, con particolare attenzione ai bambini, potranno essere collocate, oltre che nelle aree di cui al
comma 1, anche nelle aree destinate alla viabilita nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Articolo 6 — Strutture esterne per la somministrazione
1. Le strutture esterne adibite a somministrazione possono essere ubicate secondo le aree individuate
nell’allegato tecnico (TAV. 1): verso la facciata dei Murazzi, verso I’argine del fiume, nell’area delle
esedre e nelle aree ricavate sulle strutture galleggianti, cosi come specificatamente descritte nei commi
successivi.
2. Le strutture aperte da collocarsi verso la facciata dei Murazzi poste sullo spazio pubblico e collocate in
adiacenza ai locali sono da considerarsi annesse al locale di pubblico esercizio di somministrazione e
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costituiscono un volume aggiuntivo per il ristoro.

3. Le pedane da collocarsi verso I’argine del fiume poste sullo spazio pubblico sono costituite da una
pedana allestita con arredi fissi pubblici ed arredi mobili privati. La pedana serve come base per I’area
dehors del locale collegato.

4. Leattivita possono dotarsi di pedane galleggianti e/o pontili su palafitta, collocando le attrezzature per
la somministrazione sulle superfici ricavate, nei limiti di disponibilita dell’area di fiume antistante. Per tali
strutture € comunque indispensabile I’assegnazione diretta ed esclusiva di una o piu arcate. In assenza di
tale disponibilita non & consentito I’ormeggio di tali strutture. Le strutture galleggianti dovranno essere
opportunamente ormeggiate, o fissate all’alveo del fiume tramite pali, a condizione che siano rispettati
tutti i requisiti per la sicurezza posti dagli enti competenti.

TITOLO Il - UTILIZZO STRUTTURE INTERNE

Articolo 7 - Utilizzo delle arcate
1. L'utilizzo delle arcate € destinato alle attivita previste dall'allegato tecnico (TAV. 1). Per tale utilizzo
£sse possono essere date in concessione a soggetti privati. Tale concessione é subordinata all'accettazione
di apposito disciplinare allegato al contratto di concessione, nel quale deve essere previsto il rispetto delle
indicazioni di sicurezza degli enti competenti, nonché I'impegno a realizzare periodiche esercitazioni, con
redazione di specifico verbale da produrre al Concedente.

Articolo 8 - Interventi edilizi interni
1. Tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione delle attivita devono ottenere specifico titolo edilizio
previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3 del presente
regolamento, integrata dal dirigente competente in materia di edilizia privata o suo delegato.
2. Al fine di garantire I’osservanza delle norme acustiche i locali dovranno predisporre idonea
documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della normativa vigente, da allegare alla richiesta
di titolo edilizio 0 comunque essere in possesso di perizia asseverata a seguito di collaudo strumentale.

Articolo 9 - Utilizzo di fonti di energia
1. E assolutamente vietato, per la realizzazione delle attivita previste e con particolare riferimento alla
preparazione di cibi e bevande e al riscaldamento, I'utilizzo di fiamme libere, fornelli a gas o stufe a gas, di
stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione,
nonché il deposito di sostanze che possono, comungque, provocare incendi o esplosioni.

TITOLO IV - SPECIFICHE PROGETTUALI
CAPO 1-DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10 — Aspetti generali

1. Le specifiche progettuali sono definite nel presente titolo e dall’allegato tecnico (TAV. 2), in cui si
definiscono misure, ingombri, disposizione delle strutture sul suolo pubblico e schemi distributivi.

2. Con provvedimento della Giunta Comunale verra approvato specifico Piano del Colore dell’area del
Complesso dei Murazzi del Po.

3. Tutte le parti delle strutture (tamponamenti, sostegni mobili, arredi, attrezzature), con esclusione delle
parti strutturali vincolate alle pedane, dovranno essere smontate integralmente in un massimo di sei ore
secondo le procedure previste dalla Protezione Civile o dagli altri organi competenti. In particolare i
progetti presentati dovranno prevedere e descrivere accuratamente le operazioni di messa in sicurezza
delle strutture esterne nel caso di eventi alluvionali, operazioni recepite dal Piano di Emergenza dei
Murazzi del Po di cui al comma seguente. Eventuali trasgressioni costituiranno motivo di immediata ed
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inderogabile cessazione di ogni uso concordato del suolo pubblico collegato all’attivita responsabile. Per
tale ragione la concessione e subordinata alla realizzazione di periodiche esercitazioni di smontaggio ed
evacuazione dell’intera zona del complesso dei Murazzi del Po, di cui dovra essere fornito apposito
verbale alla Citta.

4. Per lapubblica e privata incolumita e per il mantenimento delle strutture esterne in occasione di eventi
alluvionali la Citta si dota di un Piano di Emergenza dei Murazzi del Po anche in relazione alla nuova
configurazione d’uso dell’area da inserire nel Piano di Protezione Civile Comunale.

5. Durante il periodo di chiusura delle attivita commerciali, qualora questo sia superiore alle dieci ore, il
suolo pubblico dovra essere libero da ogni elemento con I’eccezione delle pedane e delle strutture ad esse
solidali.

Articolo 11 — Accessi alle arcate e alle strutture esterne
1. Gli ingressi alle arcate costituiscono anche le uscite di sicurezza delle attivita poste all'interno. Gli
accessi alle strutture esterne dovranno favorire I'esodo ed essere in numero adeguato rispetto al numero
delle arcate occupate dalle attivita. E” obbligatorio che almeno un ingresso alle arcate e un ingresso alle
strutture esterne sia realizzato senza barriere architettoniche.

CAPO 2 - STRUTTURE APERTE ESTERNE PER LA SOMMINISTRAZIONE VERSO LA
FACCIATA DEI MURAZZI

Articolo 12 — Aspetti generali
1. Tutte le strutture necessitano di apposita concessione come previsto dai regolamenti vigenti. Il rilascio
di tale concessione avverra previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile, idraulica e
paesaggistica.
2. 1l disegno del modulo strutturale é codificato in geometria, dimensioni e materiali, tale da risultare
identificativo di una tipologia precisa che, ripetuta per ogni singola attivita, consentira di creare un fronte
uniforme per I’intero intervento lungo il complesso dei Murazzi. Tutte le strutture sono dotate di un
modulo strutturale comprensivo di una pedana e una copertura fisse. Le strutture sono specificatamente
descritte, in tutte le loro parti, negli articoli seguenti.
3. Dette strutture per la somministrazione comprendono attivita soggette ai controlli di prevenzione
incendi e pertanto devono essere progettate e costruite in conformita a quanto previsto dalle specifiche
norme di prevenzione incendi.

Articolo 13 — Modulo strutturale
1. Lestrutture portanti devono essere uguali in tutti gli esercizi. In corrispondenza degli ingressi principali
ai locali la struttura si diversifica per dimensione.
2. Le dimensioni dei moduli sono definite per la larghezza dal ritmo delle aperture della facciata dei
Murazzi, da interasse a interasse; la profondita varia da m. 5.00 a m. 6.20 in ragione della variazione
dell’allineamento del filo fabbrica, in modo da mantenere un unico filo delle diverse pedane. In
corrispondenza degli ingressi principali dei locali il modulo potra avere un avanzamento di m. 1.30, nel
quale sara compresa la rampa di accesso. Nella parte iniziale dell’area a sud del ponte Vittorio Emanuele,
prima della scala, la profondita di tutti i moduli & di m. 5.00, per consentire il passaggio dei mezzi.
Nell’area a nord del ponte Vittorio Emanuele, la profondita dei moduli varia da m. 1.50 a m 2.60.
3. | moduli strutturali sono totalmente autoportanti in quanto non € consentito fissare o ancorare alcun
elemento alla facciata storica dei Murazzi del Po attraverso tasselli, tiranti o altro. Le strutture portanti dei
moduli sono solidali con la pedana e con la copertura e garantiscono la staticita nel periodo di massimo
evento alluvionale, con riferimento ad una portata di tempo di ritorno non inferiore a 500 anni.
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4. 1 moduli sono costituiti da profili a tubi rettangolari in acciaio finiti con verniciatura uniforme
fluoridrica e/o zincatura a caldo e comprensivi di profili di aggancio e sostegno per le delimitazioni, che
non risultino pericolosi in loro assenza.

Articolo 14 - Pedane
1. Le pedane sono posate sul suolo su telaio strutturale autoportante sul quale viene posta una
pavimentazione.
2. Lapavimentazione deve essere realizzata in maniera tale da consentire un agile smontaggio, al fine di
garantire la pulizia degli elementi componenti la pedana a seguito dell’esondazione del fiume.
3. Le pedane hanno funzione di:
= controventatura e ancoraggio per altri elementi (delimitazioni, protezioni ecc.);
= delimitazione e occultamento del passaggio degli impianti;
= realizzazione della planarita rispetto alla pendenza dell'area;
= collegamento con la quota interna delle arcate.
4. Le pedane dovranno essere strutturalmente predisposte per integrare gli elementi di delimitazione e di
copertura.
5. Le pedane dovranno avere le seguenti caratteristiche tecnico—costruttive:
= |’altezza della pedana € mediamente quantificabile in un intervallo compreso tra m. 0.20 fino a un
massimo di m. 0.30. Potra essere derogata qualora il dislivello tra il piano di campagna e I’interno del
locale sia superiore;
= il piano di calpestio € realizzato in modo tale da garantire condizioni di sicurezza per I’appoggio delle
sedute e per il passaggio dei fruitori, condizioni di gradevolezza percettiva e garanzia di facile
manutenzione e pulizia;
= la pavimentazione deve essere realizzata con moduli lineari in legno ad utilizzo nautico trattato con
finitura naturale in modo da garantire resistenza all’umidita e una facile manutenzione o, in alternativa con
moduli lineari precompressi costituiti da una miscela tipo Adaxite pigmentata in massa e rinforzata da
un’anima di trecce in acciaio. La pavimentazione deve conservare nel tempo la finitura naturale, non
essendo consentita la tinteggiatura con colori difformi;
= |a lunghezza e la larghezza della rampa di accesso sono determinate in ragione del dislivello da
superare e in conformita con la legge 13/89. La rampa deve essere interna al perimetro della pedana;
= la pavimentazione dovra essere realizzata con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
almeno in Classe 2, se in corrispondenza di uscite di sicurezza dovra essere realizzata con materiali
classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 1.

Articolo 15 - Coperture
1. Le coperture sono realizzate a falde con pendenza tale da permettere il corretto deflusso delle acque
meteoriche, eventualmente raccolte in canali di deflusso opportunamente dimensionati e occultati nella
struttura portante.
2. Le coperture sono posate su una sottostruttura in profili di acciaio opportunamente dimensionata in
modo da resistere ai carichi permanenti ed accidentali.
3. L’altezza del telaio su cui sono posate le coperture é definita dalla linea di imposta degli archi delle
aperture e, precisamente, compresa tra I’intradosso all’altezza di circam. 2.95 e I’estradosso all’altezza di
circam. 3.30.
4, Tutti gli elementi funzionali o statici delle coperture non devono modificare il profilo delle strutture
portanti.
5. Le coperture possono essere rigide o non rigide:
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= |e coperture di tipo rigido possono essere realizzate in materiale opaco o trasparente, anche con
I’inserimento di pannelli fonoassorbenti, con il canale di gronda integrato;

= |e coperture di tipo non rigido possono essere realizzate con teli opportunamente tesi in tessuto
poliestere PVC (polivinilcloruro), in fibra di vetro o in EFTE (tetrafluoretilene);

= |e coperture dovranno essere realizzate con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco almeno
in Classe 2, se in corrispondenza di uscite di sicurezza dovranno essere realizzate con materiali classificati
ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 1.

Avrticolo 16 - Delimitazioni
1. Le delimitazioni perimetrali delle aree definite dai moduli strutturali sono distinte in delimitazioni
laterali, che svolgono la funzione di separare le attivita contigue, e in delimitazioni frontali, che svolgono
la funzione di parapetto, limitando gli accessi incontrollati e mantenendo gli avventori protetti da disturbi
esterni all’area.
2. Le delimitazioni perimetrali devono essere completamente smontabili e facilmente rimontabili. Non
devono costituire barriera visiva e, pertanto, risultano esclusi tamponamenti ciechi continui e qualsiasi
tipo di schermatura vegetale.
3. Le delimitazioni perimetrali dovranno avere un disegno unitario, definito per dimensione, materiale e
colore, come definito nel Piano del colore dell’area del Complesso dei Murazzi del Po di cui all’articolo
10 comma 2.
4. Tutte le delimitazioni perimetrali dovranno essere collegate alla struttura del modulo e realizzate in
modo tale da ottimizzare le operazioni di montaggio e smontaggio richieste quando la struttura non é
utilizzata. Sono inoltre da prevedere opportuni accorgimenti affinché lo smontaggio possa avvenire
facilmente solo se eseguito da addetti con specifiche attrezzature, per evitare 1'uso improprio degli
elementi costituenti (corpi contundenti ecc.).
5. L’altezza delle delimitazioni frontali € di m. 1.00 dal piano di calpestio della pedana. Nei moduli posti
in corrispondenza degli ingressi principali dei locali possono essere previsti due panelli opachi a
tutt’altezza, uno frontale di larghezza non superiore a m. 1.40 e uno laterale di larghezza non superiore a
m. 1.00. Tali pannelli sono destinati ad ospitare spazi per la comunicazione del locale. Negli altri moduli &
possibile prevedere una tenda in PVC completamente trasparente a caduta. Il meccanismo di
arrotolamento in fase di riposo dovra essere completamente occultato nella struttura.
6. Le delimitazioni frontali devono essere realizzate da ringhiere con telai rigidi modulari e cavetti e/o
tondini di acciaio. Non sono ammessi tamponamenti.
7. L’altezza delle delimitazioni laterali fra attivita contigue pud essere a tutta altezza. Devono essere
comungue garantite le condizioni di smontabilita nei momenti di chiusura del locale.
8. Ledelimitazioni laterali devono essere realizzate con pannelli modulari a telaio rigido, tamponati con
materiali trasparenti o traslucidi. Sono ammessi: policarbonato alveolare, PVC (polivinilcloruro), in fibra
di vetro o in EFTE (tetrafluoretilene).
9. Le delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
almeno in Classe 2, se in corrispondenza di uscite di sicurezza dovranno essere realizzate con materiali
classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 1.

Articolo 17 - Attrezzature mobili
1. All’interno dei moduli strutturali si possono prevedere arredi mobili, elementi indispensabili per il
funzionamento di ogni struttura all’aperto.
2. Tutte le attrezzature mobili dovranno essere definite formalmente e documentate nel progetto da
sottoporre al parere della Commissione Tecnica di cui all’art. 6, comma 5 del Regolamento Dehors, al fine
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di controllare il risultato qualitativo in funzione dell'obiettivo di riqualificazione dell'intera area.

3. Nel progetto potranno essere previsti e rappresentati in modo esaustivo:

= tavoli

= sedute

= cestini porta rifiuti

= sistema ed apparecchi di illuminazione

= apparecchi per il riscaldamento

= pannelli per a comunicazione dei locali

= qualsiasi altro elemento di arredo.

4. Ogni area esterna deve essere dotata di cestini portarifiuti ad uso della clientela.

5. Le strutture esterne possono essere dotate di sistemi per il riscaldamento durante la stagione invernale..
Tali sistemi dovranno essere di tipo approvato e installate in conformita a quanto previsto dalle specifiche
norme di prevenzione incendi.

6. Tutti gli elementi, oltre che espletare le loro funzioni, contribuiscono anche alla qualita dell’immagine
complessiva, pertanto tutte le attrezzature mobili devono essere scelte con cura in modo da risultare
gradevoli e coerenti tra loro.

7. Gli arredi e tutti gli elementi mobili, in orario di chiusura delle attivita e nei periodi di inutilizzo,
devono essere rimossi, con esclusione delle pedane e degli elementi di copertura. Il permanere, nelle
strutture esterne, delle attrezzature & consentito solo negli orari di servizio delle attivita o negli intervalli di
chiusura cosi come definito all’articolo 29, comma 3.

8. Le pedane potranno essere in parte attrezzate con arredo urbano fisso, che restera a disposizione del
pubblico durante gli orari e i periodi di non utilizzo delle strutture esterne da parte degli esercizi
commerciali e concorrera all’arredo privato dei dehors nei periodi di apertura dei locali. La loro
collocazione dovra rispettare le norme in materia di viabilita pedonale.

9. Potranno essere collocate, in modo puntuale, fioriere. Queste non dovranno formare cortine che
impediscano la visuale della facciata e dovranno comunque essere sempre rimosse, nei periodi di
inutilizzo delle strutture esterne.

Articolo 18 - Insegne
1. Sono consentite insegne e comunicazione pubblicitaria solo negli spazi definiti dai due pannelli opachi
posti in corrispondenza degli ingressi principali dei locali, a condizione che gli elementi pubblicitari
appartengano per dimensioni e caratteristiche ad una linea approvata dal Servizio Arredo Urbano.
2. Non sono mai ammessi impianti pubblicitari a luminosita mobile e/o intermittente, né a filamento a
neon.

Articolo 19 - Impianti elettrici, reti e canalizzazioni
1. Non é consentita I’installazione di attrezzature fisse per la somministrazione e di conseguenza impianti
di carico e scarico acqua.
2. Non e consentita la collocazione di reti e canalizzazioni visibili sul fronte del complesso dei Murazzi
del Po.
3. Per le luci interne alle strutture potranno essere previsti sistemi ed apparecchi nel rispetto delle
normative, sicuri e facilmente rimovibili nei tempi e secondo le procedure previste.
4. Potranno essere previste corpi illuminanti orientati verso la strada e posti all'intradosso della copertura
dei moduli strutturali. I corpi illuminanti dovranno avere disegno unitario con forme e dimensioni coerenti
con la struttura portante.
5. Laposizione e I'inserimento dei contatori e dei quadri di alimentazione dovranno essere oggetto di un
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progetto unitario per tutta I'area, a carico dei gestori, che tenga conto anche della peculiarita dell’area con
particolare riferimento alla possibilita di eventi alluvionali.

6. Le reti di distribuzione per le strutture esterne devono essere previste al di sotto delle pedane e con
terminali stagni.

7. L'illuminazione dell'area e dei singoli spazi deve essere realizzata in modo da non aumentare il livello
di inquinamento luminoso dell'ambiente circostante, anche in considerazione della collocazione degli
edifici soprastanti. Eventuali deroghe potranno essere accolte solo per eventi eccezionali e limitati nel
tempo. Sono comunque vietati fasci luminosi e proiezioni verso l'alto.

CAPO 3 - STRUTTURE ESTERNE PER LA SOMMINISTRAZIONE VERSO ARGINE DEL
FIUME

Articolo 20 — Aspetti generali
1. Tutte le strutture necessitano di apposita concessione come previsto dai regolamenti vigenti. Il rilascio
di tale concessione avverra previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile, idraulica e
paesaggistica.
2. 1l disegno delle pedane é codificato in geometria, dimensioni e materiali. Le strutture sono
specificatamente descritte, in tutte le loro parti, negli articoli seguenti.
3. Dette strutture per la somministrazione comprendono attivita soggette ai controlli di prevenzione
incendi e pertanto devono essere progettate e costruite in conformita a quanto previsto dalle specifiche
norma di prevenzione incendi.

Articolo 21 — Aree dehors e pedane per I’allestimento di dehors
1. Le aree per i dehors sono individuate nella parte di banchina verso il fiume con pedane attrezzate per
I’allestimento di dehors con arredi e sistemi di ombreggiamento rimovibili e delimitazioni smontabili e
nelle esedre con sedute, tavoli ed ombrelloni o coperture assimilabili.
2. Non sono consentite strutture o arredi privati fissi sulle pedane o nelle esedre;
3. Le pedane hanno funzione di:
= controventatura e ancoraggio per altri elementi (delimitazioni, protezioni ecc.);
= delimitazione e occultamento del passaggio degli impianti;
= realizzazione di planarita rispetto alla pendenza dell'area.
4. Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche tecnico—costruttive:
= essere strutturalmente predisposte per integrare gli elementi di delimitazione e di copertura;
= essere a shalzo sul fiume per una lunghezza di m. 1.
5. Dovranno inoltre rispettare le seguenti caratteristiche dimensionali e formali:
= altezza della pedana: lungo l'argine deve essere a raso con il piano stradale in modo da realizzare un
unico piano di calpestio;
= piano di calpestio: tale da garantire condizioni di sicurezza per I’appoggio delle sedute e per il
passaggio dei fruitori, condizioni di gradevolezza percettiva e garanzia di facile gestione e pulizia;
= la pavimentazione deve essere realizzata in moduli lineari in legno ad utilizzo nautico trattato con
finitura naturale per consentire resistenza all’umidita e una facile manutenzione e deve conservare nel
tempo la finitura naturale, non essendo consentita la tinteggiatura con colori difformi;
= |a pavimentazione deve essere realizzata in maniera tale da consentire un agile smontaggio, al fine di
garantire la pulizia degli elementi componenti la pedana a seguito dell’esondazione del fiume;
= la pavimentazione dovra essere realizzata con materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
almeno in Classe 2, se in corrispondenza di uscite di sicurezza dovra essere realizzata con materiali
classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe 1.
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Articolo 22 - Delimitazioni area dehors
1. Le delimitazioni dovranno avere un disegno unitario, coerente con le delimitazioni frontali delle
strutture verso la facciata dei Murazzi, garantendo la massima leggerezza possibile. Esse dovranno essere
strutturalmente collegate alla pedana, completamente rimovibili e realizzate in modo tale da ottimizzare le
operazioni di montaggio e smontaggio richieste nei periodi di chiusura dei locali pertinenti.
2. Sono, inoltre da prevedere opportuni accorgimenti affinché lo smontaggio possa avvenire facilmente
solo se eseguito da addetti con specifiche attrezzature, per evitare l'uso improprio degli elementi
costituenti (corpi contundenti ecc.).
3. L'altezza massima consentita & di m. 1.00 rispetto al piano della pedana.
4. Nelle aree delle esedre non sono ammesse delimitazioni verticali.

Articolo 23 — Coperture area dehors
1. Glielementi di copertura e riparo delle aree dehors dovranno essere ombrelloni a sostegno centrale di
diametro o lato non superiore a m. 2.5, leggeri, facilmente rimovibili, non collegati tra loro. Soluzioni
diverse, con tipologia a vela o simili, potranno essere adottate previa autorizzazione del Servizio Arredo
Urbano.

Articolo 24 - Attrezzature mobili
1. Nelle aree dehors su pedana e nelle esedre si possono prevedere arredi mobili, elementi indispensabili
per il funzionamento di ogni struttura all’aperto, che per definizione é un insieme armonico di tali arredi al
fine di consentire momenti di relax.
2. Tutte le attrezzature mobili dovranno essere definite formalmente e documentate nel progetto da
sottoporre al parere della Commissione Tecnica di cui all’art. 6, comma 5 del Regolamento Dehors, al fine
di controllare il risultato qualitativo in funzione dell'obiettivo di riqualificazione dell'intera area.
3. Nel progetto potranno essere previsti e rappresentati in modo esaustivo:
= tavoli
= sedute
= cestini porta rifiuti
= qualsiasi altro elemento di arredo.
4. Le attrezzature mobili quali supporto di pubblicita non possono essere utilizzate per I'area a meno che
siano oggetto di un progetto di progetto unitario previa autorizzazione del Servizio Arredo Urbano.
5. Tutti gli elementi, oltre che espletare le specifiche funzioni, devono contribuire anche alla qualita
dell’immagine complessiva. | sopra citati arredi mobili devono essere quindi scelti con cura in modo da
risultare gradevoli e coerenti tra loro. Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le
tipologie di arredi che si intendono utilizzare.
6. Gli arredi e tutti gli elementi mobili, in orario di chiusura delle attivita e nei periodi di inutilizzo,
devono essere rimossi, con esclusione delle pedane. Il permanere, nelle aree adibite a dehors, delle
attrezzature € consentito solo negli orari di servizio delle attivita o negli intervalli di chiusura cosi come
definito all’articolo 29, comma 3.
7. Le pedane sono in parte attrezzate con arredo urbano fisso che restera a disposizione del pubblico
durante gli orari e i periodi di non utilizzo del dehors da parte degli esercizi commerciali e concorrera
all’arredo privato dei dehors nei periodi di apertura dei locali.

Articolo 25 - Impianti elettrici, reti e canalizzazioni
1. L'illuminazione dell'area e dei singoli spazi deve essere realizzata in modo da non aumentare il livello
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di inquinamento luminoso dell'ambiente circostante, anche in considerazione della collocazione degli
edifici soprastanti. Eventuali deroghe potranno essere accolte solo per eventi eccezionali e limitati nel
tempo.

2. E consentita I’illuminazione delle aree adibite a dehors tramite luci mobili autoalimentate o
illuminazione a terra inserita nelle pedane, nei limiti consentiti per garantire livelli bassi di inquinamento
luminoso e per non provocare fastidio.

3. Laposizione e I'inserimento dei contatori, dei quadri di dovranno essere oggetto di un progetto unitario
per tutta l'area, a carico dei gestori.

4. Le reti di distribuzione per le strutture esterne devono essere previste al di sotto delle pedane e con
terminali stagni.

CAPO 4 - STRUTTURE SU PEDANE GALLEGGIANTI E/O PONTILI SU PALAFITTA

Articolo 26 — Aspetti generali
1. Le pedane galleggianti e i pontili su palafitta possono essere collocati sulle aree di fiume non
corrispondenti alla superficie di rispetto delle gradinate di accesso al fiume, previa verifiche sulle
caratteristiche strutturali e idrauliche dei manufatti.
2. Tutte le occupazioni dei beni del demanio idrico dovranno essere autorizzate e/o eseguite nel rispetto
delle normativa regionale vigente in materia di navigazione e suo demanio.

Articolo 27 — Arredi su strutture galleggianti e/o pontili
1. Lestrutture galleggianti possono essere attrezzate con dehors dove si possono prevedere arredi mobili
consistenti in:
= delimitazioni perimetrali aventi funzione di ringhiera per un’altezza massima di m. 1.00 dal filo della
pedana o del pontile
= elementi di copertura e riparo che dovranno essere esclusivamente ombrelloni a sostegno centrale (di
diametro o lato non superiore a m. 2.50), leggeri, facilmente rimovibili, non collegati tra loro. Soluzioni
diverse con tipologia a vela o simili, potranno essere adottate previa autorizzazione del servizio Arredo
Urbano.
= tavoli
= sedute
= cestini porta rifiuti
2. Con la realizzazione delle strutture galleggianti possono essere previste, su di esse, attrezzature per
attivita che si relazionino in modo diretto con I’acqua (piscine, sdraio, ecc.).

TITOLO V - GESTIONE

Articolo 28 — Attivita
1. Le strutture esterne di cui all’articolo 6 e le aree dehors su pedana lungo I’argine del fiume, di cui
all’articolo 21, devono essere adibite all’attivita di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nelle strutture esterne e nelle aree dehors sono vietati intrattenimenti musicali e di pubblico spettacolo,
se non nei casi di interesse della Citta, debitamente autorizzati, nel rispetto delle norme in materia di
diffusione acustica e delle altre norme vigenti.

Articolo 28 - Orario
1. Le strutture esterne osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. Le attivita di
somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nelle strutture esterne e nelle aree dehors

collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 3.00 salvo che per le giornate di venerdi e
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prefestive quando é consentito posticipare il termine delle attivita alle ore 4.00 del giorno successivo, e
salvo normative di ordine superiore in materia di somministrazione della bevande alcoliche.

2. Tutte le strutture, ivi comprese aree dehors su pedana, in orario di chiusura delle attivita e nei periodi di
inutilizzo, devono risultare sgombri dalle attrezzature, con esclusione delle pedane e degli elementi di
copertura. Il permanere, nelle strutture esterne, delle attrezzature € consentito solo negli orari di servizio
delle attivita.

3. E facolta del titolare dell'esercizio cui & annessa la struttura, di non ritirare gli attrezzature mobili allo
scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui
l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che le
attrezzature mobili rimangano collocate come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine
di garantire la sicurezza e I'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.

4. In occasione della chiusura per periodo feriale dell’esercizio, gli elementi di arredo dovranno essere
tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall’esterno, pena la revoca della
concessione.

5. Non é consentita la chiusura della struttura con tenda in PVC trasparente nel periodo estivo e nei
periodi di chiusura del locale. Le delimitazioni frontali a tutta altezza tramite tenda in PVC trasparente a
caduta sono consentite esclusivamente nel periodo invernale, dal 15 ottobre al 15 aprile e negli orari di
apertura del locale.

Articolo 30— Manutenzione delle strutture e dell’area occupata
1. E fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di
nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui é stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costituitivi le strutture esterne devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e
funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque
altri oggetti non autorizzati.
3. L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e
colore non richiede nuove autorizzazioni.

Articolo 31 - Raccolta rifiuti
1. Tutti i locali devono attrezzare con cestini portarifiuti distinti per la raccolta differenziata le strutture
esterne e le aree per dehors sulle pedane.
2. | cassonetti portarifiuti distinti per la raccolta differenziata dovranno essere collocati in un’arcata
dedicata.

Articolo 32 - Controlli
1. La Citta puo disporre controlli periodici al fine di verificare e segnalare eventuali difformita dal
progetto o irregolarita.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 - Rimandi
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si deve fare riferimento alle normative di ordine
superiore, e particolarmente a quelle in materia di sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico,
inquinamento acustico, e a tutti i regolamenti della Citta di Torino.

Articolo 34 — Periodo transitorio
1. Nel periodo transitorio, da marzo a novembre 2013, sono ammessi i seguenti arredi mobili e
attrezzature:

= tavoli
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= sedute

= elementi di copertura e riparo, che dovranno essere esclusivamente ombrelloni a sostegno centrale, di
diametro o lato non superiore a m. 4.00, leggeri, facilmente rimovibili, non collegati tra loro e/o dehors a
padiglione di misure massime 4x4. Detti elementi dovranno essere esclusivamente di colore chiaro

= cestini porta rifiuti.

2. Tutti i manufatti andranno ricoverati in luogo chiuso durante la chiusura della attivita.

3. Le occupazioni dovranno essere autorizzate dalla Commissione di cui all’articolo 3, comma 3,
nell’ambito dell’applicazione del Regolamento dehors, dal Regolamento COSAP e di quanto disposto dal
presente articolo.
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CIRCOSCRIZIONE N. 1
Consiglio Circoscrizionale N. mecc. 2013 00194/84
N. Doc. 7

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

-

DEL 16 GENNAIO 2013 ALLE ORE 17,30

Il Consiglio della Circoscrizione 1 “Centro-Crocetta”, convocato nelle prescritte forme, neila
sala delle adunanze consiliart nel Centro Civico di Via Bertolotti 10, alla presenza del
Presidente Massimo GUERRINI ¢ dei Consighieri:

BALENA Davide Gregorio MARTUCC] Eleonora TOMASETTO Andrea
BRANDAIJS DI MARTINO Malvina PANATERO Rosanna TREVISAN Caterina
BUFFA Elena PASCALE Giuseppe UGONA Andrea
. DI BELLA Luca Eduardo PELLOSO Ivana Alda VAGNONE DI TROFARELLOE
. . DI CELLE Giovanni
' FERREROQ Viviana POGGIO Graziella Elena
GATTO Gerardo RE Alberto Gianluigi
MACAGNO Igino Michele SALUZZO Alberto Claudio
MAGLIANO Liliana SANTIANGELI Amalia
MAIORANA Marco TAGLIAFERRI Federico

E quindi in totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri presenti.
Risultanoe assenti giustificati 1 Consiglieri Amato, Pettazzi.
Con lassistenza del Segretario Giuseppe COSSIO

» ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento cosi indicato all'ordine del giomo:

; - PARERE Al SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL
‘ DECENTRAMENTO IN MERITO AL NUOVO PIANG INTEGRATO D’AMBITO DEI
- MURAZZI DEL PO. APPROVAZIONE.
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CITTA DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: PARERE Al SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO IN MERITO AL NUOVO PIANO INTEGRATO D'AMBITO DEI

MURAZZI DEL PO. APPROVAZIONE,

I1 Presidente Massirno GUERRINI, di concerto con il Coordinatore della [T Commissione

Malvina Elena BRANDAIJS DI MARTINO, riferisce:

Esaminata 1a richiesta di parere refativa al Piano Integrato d’ Ambito dj cuj sopra, preso atto
dei lavori della I Commissione Permanente di Lavoro tenutasi in data 9 gennaio 2013, si
propone di esprimere parere favorevole inmerito al nuovo Piano integrato d° Ambito de;

Murazzi del Po con Je seguenti racco andazioni:

raccomanda inoltre, laddove possibile, 'utilizzo di materiajj fonoassorbenti
l'impatto della ramorosita che affligge il quartiere.

2) Che si tenga in conto Pobiettivo di una maggior usufruibilita dell'area anche nelle

ore diume ¢ il potenziamento delle zone da adibire ad attivita diverse dalla

oA . : ' ' e -“.| B Y
sportive all'aperto per i cittadini, con posizionamento anche dj arreds, attrezzi, panchine,l \ *
una piccola_zona gioch: bimbr C;‘f - r

3) Necessita di creare zone I'servizi igienici sufficient per impedire che l'area contimyi

raccolta differenziata.

ety

—~—

ad cssere ricettacolo di sporcizia. [noltre §i auspica I'mstallazione d; contenitori per la
p ] P p

Tutto cid premesso, V Q_i— " EO
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. mece. 9600980/49 dcl 13 maggio 1996 ¢ n. mecc. 9604113/49 del 27
giugno 1996 ¢ successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc.
0601389/002), il quale fra l'altro all'art. 43 elenca 1 provvedimenti per i quali &

_obbligatorio I'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali;

- Dato atto che il parere di cui ali’art. 49 del T.U. delle Legg sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ¢ favorevole sulla regolarita tecnica;

- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

-

PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. |

“CENTRO - CROCETTA”

di esprimere parere favorevole in merito al nuovo Piano integrato d’ Ambito dei Murazzi
del Po con le seguenti raccomandazioni:

1) Attenzione nella progettazione delie zone esterne affinché non sia compromessa la
visione dei Murazzi dal fiume e dall'alira sponda, ovvero che le strutture che verranno
posizionate non impediscano la vista di una parte molto bella e storica deila citta. Si
raccomanda inolire, laddove possibile, l'utilizzo di materiali fonoassorbenti per diminuire
'impatto della ramorosita che affligge il quartiere.

2) Che si tenga in conto F'obiettivo di una maggior usufruibilith deil'area anche nelle

ore diurne e il potenziamento delle zone da adibire ad attivita diverse dalla
somrministrazione di bevande (ulteriore elemento che ridurrebbe l'impatto della
rumorosita dell'area). Ad esempio, I'area potrebbe diventare usufruibile per attivita
sportive all'aperto per 1 cittadini, con posizionamento anche di arredi, attrezzi, panchme
una piccola zona giochi bimbi.

3) Necessita di creare zone di servizi igienici sufficienti per impedire che l'area continui
ad esscre ricettacolo di sporcizia. Inoltre st auspica l'installazione di contenitori per la
raccolta differenziata.

” Hanno riferito, oltre al Presidente Guerrini, 1 Consiglieri Brandajs, Maiorana, Martucci,
: g
Vagnone di Trofarello e di Celle, Ferrero, Re, Balena, Saluzzo.

La Capogruppo Ferrero presenta un emendamento aggiuntivo:
al termine del punto 2) sia nella premessa che nel dispositivo aggiungere la seguente frase ™

che favorisca il turismo naturalistico e culturale e si inseriscanc | murazzi nel circuito
dei grandi eventi cittadini.’”’
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IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare il suddetto emendamento mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione it Presidente proclama il seguente risultato:

Risultano fuori aula al momento della votazione i Consiglieri Buffa, Gatto, Poggio, Trevisan,
Ugona, Vagnone di Trofarelio e di Celle.

PRESENTL N. 17
ASTENUTI: N. 1{Balena)
VOTANTL N. 16
VOTIFAVOREVOLL: - N. 16

Esito: 'emendamento risulta approvato

IL PRESIDENTE

Tnvita i Consiglieri a votare il provvedimento corme sopra emendato mediante votazione
elettronica

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

Risultano fuori aula al momento della votazione i Consiglieri Buffa, Gatto, Poggio, Trevisan,

Vagnone di Trofarello ¢ di Celle.

Non partecipano alla votazione, ai sensi del 2°comma dell’art. 27 del Vigente Regolamento del
Consiglio Circoscrizionale, i Consiglieri Ferrero, Ugona.

PRESENTT N. 16
ASTENUTL: ' N. 1 { Balena)
VOTANTL: N. 15
"VOTIFAVOREVOLI: N. 14
VOTI CONTRARI: N. 1

Per Pesito detla votazione che precede
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito al nuovo Piano integrato d’Ambito dei Murazzi
' del Po con le seguenti raccomandazioni:

1} Attenzione nella progettazione delle zone esterne affinché non sia compromessa la
visione dei Murazzi dal fiume e dall'altra sponda, ovvero che le strutture che verranno
posizionate non impediscano la vista di una parte molto bella ¢ storica della citta, Si
raccomanda inoltre, laddove possibile, I'utilizzo di materiali fonoassorbenti per diminuire
{'impatto della rumorosita che affligge it quartiere.

2) Che si tenga in conto l'obiettivo di una maggior usufruibilita dell'area anche nelle
ore diurne e il potenziamento delle zone da adibire ad attivitd diverse dalla
somministrazione di bevande (ulteriore elemento che ridurrebbe I'impatto della rumorosita
dell'area).

Ad esempio, l'area potrebbe diventare usufruibile per attivita sportive all'aperto per i
cittadini, con posizionamento anche di arredi, attrezzi, panchine,una piccola zona giochi
bimbi che favorisca i} turismo naturalistico e culturale ¢ si inseriscano | murazzi nel
circuito dei grandi eventi cittadini.

3) Necessita di creare zoane di servizi igienici sufficienti per impedire che 'area continui
ad essere ricettacolo di sporcizia. Inoltre si auspica l'installazione di contenitori per la
raccolta differenziata.

Si da atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento deghi Enti
Localy, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarita tecnica.






